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Загальні характеристики 

ВСТРЯХУВАЧ  
Найшвидший встряхувач, оскільки трактор рухається дуже мало під деревами. Оснащений щітками перед колесами трактора, цей 
встряхувач пропонує роботу, еквівалентну роботі автономного встряхувачу, за вартістю в 4 рази менше. Він призначений для вібрації 
горіхових дерев за допомогою вібрації вигнутої зірки, щоб не пошкодити дерево, забезпечуючи при цьому оптимальну роботу. Всі його 
рухи гідравлічні і регульовані. Телескопічного типу, він поєднує в собі міцність, високу ефективність і м'якість. Ергономічна ручка 
управління всередині трактора забезпечує комфортне використання. Порожні подушки, заповнені м'яким матеріалом, пропонуються як 
опція. Вони особливо підходять для збирання свіжих горіхів і встряхування молодих дерев. 

Технічні особливості 

Видача Від 180 до 300 дерев на годину 

Необхідна потужність 
Мінімальна потужність 75 к.с. 

Мінімальна зовнішня ширина коліс 2,20 м 
Мінімальна вага 3 тонни 

Трансмісія 
Маси приводяться двома гідравлічними 

двигунами, що надає повну динаміку при 
запуску 

Поршневий насос 

Масляний бак Мінеральна олива 140 літрів 

Кабіна Електричний розподільник 

 
Вібраційна голова 

Здійснюється рухом зірки (всенапрамлення), 

підвішена на 4 ланцюгах, 

гідравлічне регулювання орієнтації 

Діаметр стовбурів Максимально 570 мм 

Хід важеля 1,50m 

Зміщення голови Від 1 м до 2,50 м між деревом і зовнішньою частиною колеса 

Висота вібрації Від 0,50 м до 3,50 м висота 

Дод. опції Американські подушки - обертові щітки - колесо для передачі навантаження 

Безпека Відповідає стандартам ЄС 

Розміри Розміри Довжина: 1,15 м - Ширина: від 3,60 м до 5,10 м (зсув затискача 
1,50 м) Висота: 1,16 м - Позиція руху по дорозі: Ширина: 2,20 м - 
Висота: 3,40 м Вага 1 720 кг 

Вага 1 720 кг 
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VHT STANDARD 

 

Регулювання "зап'ястка" гідравлічним 

циліндром 

 

 ВСТРЯХУВАЧ 

Різниця між 

VHT ECO 
 

                                                                                                                       Затискач не відкривається 

 

                                                                                                      Регулювання "зап'ястка" механічним домкратом 

 

                                                                                                                                Хід ковзання= 900 мм
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