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    ГІДРАВЛІЧНИЙ СТРУШУВАЧ

VHY-AUD-L05-009238_0C

Основні Риси
Найбільш універсальний з наших струшувачів, який приєднується ззаду до трактора.
Він призначений для вібрації фруктових дерев: горіхів, слив, вишень, сидрових яблук. 
Його зірчаста вібрація була розроблена, щоб не травмувати дерево, забезпечуючи оптимальну роботу. Всі 
його рухи гідравлічні.
Є доступним у кількох версіях: з ручним або електричним керуванням, з охолоджувачем оливи, з руками 
різної довжини для всіх видів дерев. Він поєднує в собі міцність, високу ефективність та делікатність. 
Опціонально можуть бути встановлені порожнисті труби, заповнені м'яким матеріалом, які особливо 
підходять для збирання свіжих горіхів та для вібрації крихких дерев. 

Технічні характеристики:

Потік (робочий об'єм) 80 дерев/год

Необхідна потужність 75 кінських сил

Трансміссія
2 гідравлічні двигуни забезпечують чудову динамічність під час запуску
Гідравлічний насос для підйому піддонів (піддоновий насос)

Масляний бак 140 літрів

Кабіна Ручний або електричний розподільник (дозатор)

Вібраційна головка
зірчаста вібрація (універсальна, в усі напрямки)

підвішена на 2 ланцюгах і 2 підкладках

гідравлічне регулювання орієнтації

Діаметр стовбурів (дерев) 600мм

Висота вібрації від 0.50м до 2.40 м

Дод. опції
Американські м'які фіксуючі підкладки - Обертові щітки - Електричне керування - Охолоджувач 

масла - Четвертий розподільник -еликий важіль на циліндрі для високого стовбура  

Безпека Відповідає стандартам ЄС 

Розміри Довжина: 3 метри, Ширина: 1,17 метри, Висота: 1,20 метри.

Вага 1 080 кг / 1 130 кг




