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Технічні характеристики 

           Комбайн 

Двигун : 

- Двигун DEUTZ - 4 циліндри - об'єм 4,1 літра 

- Рідинне охолодження 

- Потужність: 156 к.с. ТУРБО ІНТЕРКУЛЕР 

Трансмісія : 

- Гідростатичний привід SAUER DANFOSS 

- Насос та двигун SAUER з електронним керуванням 

- Дуже висока гнучкість управління 

- 4 колеса з прямим управлінням з гальмами на обох містах 

- 2 гідравлічні та 2 механічні швидкості 

- Стойка паркування 

Шини : 

- Широкі: низько тискові : 560/45 R 22.5’’ 

Бічна турбина для міжряддя : 

- Потужна, встановлена найближче до гіро, надає максимальну потужність при мінімальних 
габаритах. 

Вентилятор : 

- Регулювання об'єму повітря на панелі приладів 

Система збирання : 

- Циліндричний пікап із резиновими ластикуватими стрічками Ø 1000 мм, обладнаний передньою 
металевою пластиною на ковзані. 

- Регулювання та підйом здійснюється гідравлічним управлінням з підтримкою для автоматичного 
налаштування до місцевості, а також є опорне колесо. 

Діапазон : 

1 поворот Ø 1,80 вправо + 1 поворот Ø 0,70 м вліво  

Ширина збору : 

1 метр 

Бак для дизельного пального : 

120 літрів 

Сортування : 

1-ше за допомогою ланцюга з прутьями  

2-ге за допомогою вентиляції на панелі приладів  

3-є на ніпель із щіткою-скребком 

Бункер : 

- Гідравлічний підйом та кутове нахилання 

- Об'єм: 3 500 літрів 

- Висота вивантаження: 3,40 метрів 

Обладнання включає в себе: 

- Гідравлічно регульований кутник 

- Опорне колесо та підйомне гіро 

- Перемикач ротора 

- Автоматизація SAUER для контролю роботи в режимі "краб", підтримки і швидкості руху 

- Кабіна з дверима 

- Транспортерний килим з ніпелями 

- Сенсор повного бункера 

- Бічна турбіна, розташована спереду 

Вага та розміри : 
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- Довжина: 6,88 м  
- Ширина: 2,41 м  
- Висота: 2,56 м 

- Вага: 7 820 кг приблизно 
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