
        Інформація про OB 80

Переваги

• Висока придатність для схилів завдяки безкінечно 
змінюваному приводу.

• Додатковий блокування диференціала та ручна 
гальмівна система.

• Дуже маневрений завдяки компактному дизайну та 
вузькому куту повороту.

• Дуже ефективне очищення фруктів від трави та листя
• Верхні кошики для фруктів на висоті 70 см
• Додатковий тримач для порожньої кошика
• Фосфатовані та покриті пластиком сталеві деталі, що 

забезпечують високу механічну стабільність та 
стійкість до УФ-випромінювання.

• Рульове колесо з'єднане з праворуч розташованим 
ручним важелем за допомогою з'єднувального 
механізму, і тому вимагає зусиль не більше 5 кг.

• Оптимальна довжина трави: 15-25 см
• Низький рівень шуму мотора (завантаження 30%)
• Легкий запуск двигуна, який може бути здійснений  

молоддю також
•  Опційна тягова вісь та вільний хід для транспорту на 

тракторі
• Також може використовуватися в умовах високої 

вологості ґрунту завдяки своїй невеликій вазі та 
широким грунтовим шинам. 

Теехнічні Дані

Робоча ширина:

Двигун: 

Привід:

Вантажопідйомність: 
Робота на схилі:

Довжина:
Ширина:
Висота:
Вага:

Регулювання висоти:

Ємність збору:

Типи фруктів:

Шини:

80 cм

6,5 к.с. бензин (опціонально: 
електростарт)

Гідростатичний, безкінечно змінюваний з 
механічним блокуванням диференціала

6 x 35 л кошиків для фруктів 
До 45°

225 см (293 см з тяговим стрижнем)
152 см
98 см
бл. 312 кг

На передньому колесі за 
допомогою блокованої шпинделі

Залежно від густини плодів, 
до 4 т/год

Яблука, груші, горіхи та інше.

задні: 16x6.50-8, передні: 3.50-6




